Anlage 2: Allgemeine Bedingungen
fir den Netzanschluss und die Anschlussnutzung (Strom)
in héheren Spannungsebenen (AGB Anschluss)

Geltungsbereich:

Das Dokument gilt fiir folgende Gesellschaft(en):

O ‘ Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft (SaerVE)

SaerVE

Saerbecker Ver- und Entsorgungsnetzgesellschaft mbH (SaerVE-Netz)

Gegenstand der Bedingungen

Die AGB Anschluss regeln den Anschluss oder die Anschlisse der elektrischen Anlage an das

Elektrizitatsverteilernetz des Netzbetreibers (im Folgenden einheitlich: Netzanschluss) und
sowie die Nutzung des Netzanschlusses zur Entnahme von Elektrizitat.
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1. Netzanschluss

1.1 Die Anlage des Anschlussnehmers (elektrische Anlage) wird bzw. ist (iber den Netzanschluss an das Verteilnetz des
Netzbetreibers angeschlossen. Der Netzanschluss und seine Eigentumsgrenze, der Ort der Energielibergabe sowie
gegebenenfalls die Bezeichnung des Zahlpunktes bzw. der Messlokations-ID sind im Netzanschluss- bzw.
Anschlussnutzungsvertrag beschrieben. Die elektrische Anlage umfasst die Gesamtheit der elektrischen Betriebsmittel
hinter der im Netzanschlussvertrag definierten Eigentumsgrenze mit Ausnahme der im Eigentum des Netzbetreibers
oder Dritter befindlichen Betriebsmittel, wie z. B. Messeinrichtungen.

1.2 Art, Zahl und Lage des Netzanschlusses sowie dessen Anderung werden nach Beteiligung des Anschlussnehmers und
unter Wahrung seiner berechtigten Interessen nach den anerkannten Regeln der Technik durch den Netzbetreiber
bestimmt. Die Betriebsanlagen des Netzbetreibers werden nach den im Einzelfall notwendigen technischen
Anforderungen und nach Maflgabe des § 49 EnWG ausschlieflich von diesem hergestellt, unterhalten, erneuert,
geandert, abgetrennt und beseitigt.

1.3 Der Netzanschluss gehort zu den Betriebsanlagen des Netzbetreibers und steht in dessen Eigentum oder ist ihm zur
wirtschaftlichen Nutzung tberlassen, soweit nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart wird. Die Betriebsanlagen des
Netzbetreibers werden nur voriibergehend und zur Ausiibung der Rechte aus diesem Vertrag auf netzbetreiberfremden
Grundstiicken errichtet (Scheinbestandteil im Sinne von § 95 Abs. 1 BGB).

1.4 Der Anschlussnehmer hat die baulichen Voraussetzungen fiir die sichere Errichtung des Netzanschlusses zu schaffen.

1.5 Der Netzanschluss muss frei zuganglich und vor Beschadigungen geschiitzt sein. Er darf insbesondere nicht iiberbaut
und nicht mit tiefwurzelnden Gewéachsen iiberpflanzt werden. Der Anschlussnehmer darf keine Einwirkungen auf den
Netzanschluss vornehmen oder vornehmen lassen. Jede Beschadigung oder Beeintrachtigung des Netzanschlusses ist
dem Netzbetreiber unverziglich mitzuteilen.

1.6 Falls der Anschlussnehmer nicht Grundstiickseigentiimer ist, hat er dem Netzbetreiber die schriftliche Zustimmung des
jeweiligen Grundstiickseigentiimers zur Herstellung, Anderung und Aufrechterhaltung des Netzanschlusses unter
Anerkennung der damit verbundenen Verpflichtungen beizubringen.

1.7 Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, dem Netzbetreiber jede Anderung der Eigentumsverhiltnisse an der
angeschlossenen elektrischen Anlage sowie Teilen hiervon und Grundstiicken, auf denen sich der Netzanschluss
befindet, unter Nennung des neuen Eigentiimers in Textform unverziiglich nach Kenntnis mitzuteilen. Er tragt im Rahmen
des ihm Maglichen dafiir Sorge, dass der neue Anschlussnehmer einen Netzanschlussvertrag mit dem Netzbetreiber
schlieBt. Im Sinne dieser Bedingungen und der zugrundeliegenden Vertrage ist ein Erbbauberechtigter einem
Grundstiickseigentimer gleichgestellt.

Entnahmekapazitat

2.1 Die am Netzanschluss vorzuhaltende Scheinleistung in kVA zur Entnahme (Entnahmekapazitdt) ergibt sich aus dem
Netzanschlussvertrag.
2.2 Die vereinbarte Entnahmekapazitat darf nicht Uberschritten werden. Auf Wunsch des Anschlussnehmers wird der

Netzbetreiber - soweit ihm technisch und wirtschaftlich zumutbar - die Entnahmekapazitat erhohen. Voraussetzung
hierfiir ist die einvernehmliche Anderung des Netzanschlussvertrages einschlieBlich der Kostenfestsetzung in Form
eines weiteren Baukostenzuschusses nach Ziffer 4.2 sowie gegebenenfalls weiterer Netzanschlusskosten nach Ziffer 3.1.

2.3 Bei einer wiederholten Uberschreitung der vereinbarten Entnahmekapazitit trotz Abmahnung ist der Netzbetreiber
unbeschadet seiner Rechte aus Ziffer 10.1 zur Unterbrechung des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung und,
soweit dazu erforderlich, zur Trennung der elektrischen Anlage vom Netz nach Ziffer 10.3 berechtigt.

2.4 Eine dem Anschlussnehmer fir mehrere Netzanschliisse eingerdaumte gemeinsame Entnahmekapazitat ergibt sich
gegebenenfalls aus dem Netzanschlussvertrag.

2.5 Die Regelungen zur Entnahmekapazitat gelten in einem solchen Fall, soweit nicht ausdriicklich anders geregelt,
entsprechend. Dies gilt insbesondere auch fiir das Uberschreitungsverbot nach Ziffer 2.1

2.6 Sollte die Vorhaltung einer gemeinsamen Entnahmekapazitat nicht mehr zulassig oder fiir den Netzbetreiber aus
betriebsbedingten oder sonstigen wirtschaftlichen oder technischen Griinden unter Berlicksichtigung der Ziele des § 1
EnWG nicht mehr méglich oder nicht mehr zumutbar sein, ist die vertraglich vereinbarte gemeinsame Entnahmekapazitat
vom Netzbetreiber im Einvernehmen mit dem Anschlussnehmer auf die einzelnen Netzanschliisse zu verteilen. Dabei
darf weder die technisch mdgliche Entnahmekapazitat des jeweiligen Netzanschlusses noch die vertraglich vereinbarte
gemeinsame Entnahmekapazitat tiberschritten werden. Soll die neue vorzuhaltende Entnahmekapazitat insgesamt hoher
sein als die bisherige gemeinsame Netzanschlusskapazitdt, kann vom Netzbetreiber insoweit ein weiterer
Baukostenzuschuss nach MaB3gabe von Ziffer 4.2 verlangt werden.

3. Netzanschlusskosten

3.1 Der Netzbetreiber ist berechtigt, vom Anschlussnehmer die Erstattung der bei wirtschaftlich effizienter Betriebsfiihrung
notwendigen Kosten fiir die Herstellung sowie jede vom Anschlussnehmer veranlasste Anderung, auch Trennung oder
Beseitigung, des Netzanschlusses zu verlangen (Netzanschlusskosten).
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Kommen innerhalb von zehn Jahren nach Herstellung des Netzanschlusses weitere Anschliisse hinzu und wird der
Netzanschluss dadurch teilweise zum Bestandteil des Verteilernetzes, so hat der Netzbetreiber die Netzanschlusskosten
neu aufzuteilen und dem Anschlussnehmer den gegebenenfalls zu viel gezahlten Betrag zu erstatten.

Baukostenzuschuss

Der Anschlussnehmer hat zusatzlich zu den Netzanschlusskosten, vor dem Anschluss an das Netz des Netzbetreibers,
fur die vorgehaltene Entnahmekapazitat einen angemessenen Baukostenzuschuss zur Deckung der bei wirtschaftlich
effizienter Betriebsfiihrung notwendigen Kosten fiir die Herstellung oder Verstarkung der Verteileranlagen zu zahlen.
Der vom Anschlussnehmer als Baukostenzuschuss zu Gbernehmende Kostenanteil bemisst sich nach dem Verhaltnis, in
dem die an seinem Netzanschluss vorzuhaltende Entnahmekapazitat zu der Summe der Leistungen steht, die in den im
betreffenden Versorgungsbereich erstellten Verteileranlagen oder auf Grund der Verstarkung insgesamt zur Entnahme
vorgehalten werden konnen. Der Durchmischung der jeweiligen Leistungsanforderungen ist Rechnung zu tragen. Der
Baukostenzuschuss kann vom Netzbetreiber auf der Grundlage der durchschnittlich fir vergleichbare Falle
entstehenden Kosten pauschal berechnet werden.

Ein weiterer Baukostenzuschuss kann vom Netzbetreiber verlangt werden, wenn der Anschlussnehmer die
Entnahmekapazitat erheblich lber das der urspriinglichen Berechnung zugrundeliegende Maf3 hinaus erhoht. Er ist
entsprechend Ziffer 4.1 zu bemessen. Ein Anspruch auf einen weiteren Baukostenzuschuss besteht bei einer
Uberschreitung der vereinbarten Entnahmekapazitat nicht, wenn der Anschlussnehmer darlegt, dass die
Leistungsinanspruchnahme iber die vereinbarte Entnahmekapazitat hinaus nur ausnahmsweise erfolgte und zukiinftig
unterbleiben wird. Der Ausnahmefall gilt als widerlegt, sobald die vereinbarte Entnahmekapazitat in den darauffolgenden
24 Monaten wiederum iiberschritten wird

Fir eine gemeinsame Entnahmekapazitat ist vom Anschlussnehmer ein Baukostenzuschuss nach Ziffern 4.1 bis 4.2. der
AGB zu entrichten. Ein Baukostenzuschuss fiir die einzelnen in der gemeinsamen Entnahmekapazitat
zusammengefassten Netzanschliisse ist in diesem Fall nicht zu entrichten. Wurde wegen Uberschreitung der
vereinbarten Entnahmekapazitat ein weiterer Baukostenzuschuss an den Netzbetreiber gezahlt, gilt ab diesem Zeitpunkt
die (anteilige) Leistungserhéhung auch fiir den Anschlussnutzer.

Wurde wegen Uberschreitung der vereinbarten Entnahmekapazitit ein weiterer Baukostenzuschuss an den
Netzbetreiber gezahlt, gilt ab diesem Zeitpunkt die (anteilige) Leistungserhohung auch fiir den Anschlussnutzer.

Den Baukostenzuschuss und die in Ziffer 3.1 geregelten Netzanschlusskosten wird der Netzbetreiber getrennt errechnen
und dem Anschlussnehmer aufgegliedert ausweisen

Fir provisorische Netzanschliisse (z. B. Baustromanschliisse) wird ein Baukostenzuschuss nicht erhoben. Provisorische
Netzanschliisse dirfen maximal fiir eine Dauer von zwolf Monaten betrieben werden. Eine Verlangerung bedarf der
Zustimmung des Netzbetreibers.

Elektrische Anlage

Der Anschlussnehmer ist fir die ordnungsgemiaBe Errichtung, Erweiterung, Anderung, den Betrieb und die
Instandhaltung der in seinem Eigentum befindlichen oder von ihm betriebenen Anlagenteile verantwortlich und tragt die
damit verbunden Kosten, soweit nichts anderes vereinbart ist.

Die Errichtung, Erweiterung oder Anderung und, soweit die elektrische Anlage zwischen Eigentumsgrenze und
Messeinrichtung betroffen ist, die Instandhaltung der elektrischen Anlage darf auBBer durch den Netzbetreiber nur durch
qualifizierte Fachfirmen durchgefiihrt werden. Die Arbeiten haben in Absprache bzw. nach vorheriger Information des
Netzbetreibers zu erfolgen. Fiir die Instandhaltung im Ubrigen und die regelmé&Bige Uberpriifung der elektrischen Anlage
hat der Anschlussnehmer ebenfalls qualifizierte Fachfirmen zu beauftragen. Die einschlagigen gesetzlichen und
behordlichen Bestimmungen sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Einhaltung der
allgemein anerkannten Regeln der Technik wird gemaf § 49 Abs. 2 Nr. 1 EnWG vermutet, sofern die technischen Regeln
des VDE eingehalten werden. Danach muss die elektrische Anlage den im Einzelfall einschldgigen Technischen
Anwendungsregeln in ihrer jeweils gliltigen Fassung entsprechen, derzeit insbesondere VDE-AR-N 4100, VDE-AR-N
4105, VDE-AR-N 4110, VDE-AR-N 4120. Zusatzlich gelten die Technischen Mindestanforderungen des Netzbetreibers
(Ziffer 9). Etwaige Abweichungen sind im Vorfeld mit dem Netzbetreiber abzustimmen. Der Anschlussnehmer kann eine
Abweichung nur dann verlangen, wenn er nachweist, dass die Abweichung ebenfalls den allgemein anerkannten Regeln
der Technik entspricht. Die jeweils einschlagigen Technischen Anwendungsregeln konnen beim Netzbetreiber
eingesehen werden oder iber den VDE kostenpflichtig bezogen werden. Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Ausfiihrung
der Arbeiten zu Uberwachen.

Hat der Anschlussnehmer die elektrische Anlage hinter der vereinbarten Eigentumsgrenze oder Teile hiervon einem
Dritten vermietet, sonst zur Benutzung oder Betriebsfiihrung tiberlassen oder betreibt ein Dritter hinter der vereinbarten
Eigentumsgrenze Energieanlagen, so ist der Anschlussnehmer neben dem Dritten verantwortlich. Der Anschlussnehmer
ist verpflichtet, den Netzbetreiber iiber solche Dritten in Textform unverziiglich zu informieren. Er wird diese auf die
Einhaltung der Technischen Mindestanforderungen des Netzbetreibers sowie die Beachtung der allgemein anerkannten
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Regeln der Technik hinweisen und tragt im Rahmen des ihm Maglichen dafiir Sorge, dass Anschlussnutzer, die lber den
Netzanschluss Energie entnehmen, einen Anschlussnutzungsvertrag mit dem Netzbetreiber schliefen.

5.4 Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, dem Netzbetreiber jede beabsichtigte Anderung an der elektrischen Anlage mit
Auswirkungen auf die elektrischen Eigenschaften in Textform mitzuteilen.

Inbetriebnahme/- setzung; Uberpriifung der elektrischen Anlage; Mingelbeseitigung

6.1 Der Netzbetreiber oder dessen Beauftragter schlieBen die elektrische Anlage lber den Netzanschluss an das
Verteilernetz an und nehmen den Netzanschluss bis zum Ort der Energielibergabe in Betrieb (Inbetriebnahme). Die
elektrische Anlage dahinter setzt deren Betreiber durch qualifiziertes Fachpersonal bzw. setzen qualifizierte Fachfirmen,
jeweils mit Zustimmung des Netzbetreibers, in Betrieb (Inbetriebsetzung.

6.2 Jede Inbetriebnahme der elektrischen Anlage ist bei dem Netzbetreiber oder lber qualifizierte Fachfirmen zu
beantragen. Auf Verlangen des Netzbetreibers ist ein von diesem zur Verfiigung gestellter Vordruck zu verwenden. Durch
den Anschlussnehmer bzw. eine von ihm beauftragte qualifizierte Fachfirma ist der Nachweis zu erbringen, dass die
elektrische Anlage entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik und unter Beriicksichtigung der
Technischen Mindestanforderungen des Netzbetreibers errichtet wurde.

6.3 Die Inbetriebnahme der elektrischen Anlage setzt die ordnungsgemafe Installation einer den mess- und eichrechtlichen
Vorschriften, den Anforderungen des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG), den aufgrund des MsbG erlassenen
Rechtsverordnungen sowie den technischen Mindestanforderungen des Netzbetreibers entsprechenden
Messeinrichtung voraus.

6.4 Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Inbetriebnahme von der vollstandigen Zahlung falliger Netzanschlusskosten und
Baukostenzuschiisse abhangig zu machen.

6.5 Der Netzbetreiber kann fiir jede Inbetriebnahme bzw. Inbetriebsetzung vom Anschlussnehmer Kostenerstattung
verlangen; die Kosten kénnen pauschal berechnet werden.

6.6 Der Netzbetreiber ist berechtigt, die elektrische Anlage vor und, um storende Riickwirkungen auf Einrichtungen des
Netzbetreibers oder Dritter auszuschlieflen, nach ihrer Inbetriebnahme zu iberpriifen. Er hat den Anschlussnehmer bzw.
Anschlussnutzer auf erkannte Sicherheitsmangel der elektrischen Anlage aufmerksam zu machen und kann deren
Beseitigung verlangen.

6.7 Werden Mangel festgestellt, welche die Sicherheit gefahrden oder erhebliche Storungen erwarten lassen, so ist der
Netzbetreiber berechtigt, den Anschluss zu verweigern oder die Anschlussnutzung zu unterbrechen; bei Gefahr fir Leib
oder Leben ist er hierzu verpflichtet.

6.8 Durch Vornahme oder Unterlassung der Uberpriifung der elektrischen Anlage sowie durch deren Anschluss an das
Verteilernetz iibernimmt der Netzbetreiber keine Haftung fiir die Mangelfreiheit der elektrischen Anlage.

Nutzung des Anschlusses; Betrieb der elektrischen Anlage

7.1 Der Anschlussnutzer kann dem Verteilernetz des Netzbetreibers nach Mafligabe des Anschlussnutzungsvertrages
Energie mit einer Frequenz von etwa 50 Hertz entnehmen. Die Entnahme darf dabei weder die im Anschlussnutzungs-
noch die im Netzanschlussvertrag vereinbarte Entnahmekapazitat tiberschreiten.

7.2 Kann der Netzanschluss zeitgleich von mehreren Anschlussnutzern genutzt werden, darf zur Aufrechterhaltung eines
sicheren Netzbetriebs die Summe der zeitgleich in Anspruch genommenen Entnahmekapazitat aller Anschlussnutzer
nicht hoher sein als die zwischen Anschlussnehmer und Netzbetreiber vereinbarte.

7.3 Stellt der Anschlussnutzer oder der Anschlussnehmer Anforderungen an die Stromqualitat, die liber die vertraglichen
Verpflichtungen des Netzbetreibers gegeniiber dem Anschlussnutzer bzw. dem Anschlussnehmer hinausgehen, obliegt
es dem Anschlussnehmer bzw. dem Anschlussnutzer selbst, auf eigene Kosten Vorkehrungen zum stérungsfreien
Betrieb von Geraten und Anlagen zu treffen.

7.4 Erreicht innerhalb eines Zeitraums von drei Kalenderjahren der an einem Netzanschluss hdchste tatsachlich bei der
Entnahme in Anspruch genommene Leistungsmittelwert einer i-h-Messperiode in kVA nicht 80% des Wertes der
festgelegten vorzuhaltenden Entnahmekapazitat, wird die demgemaf unterschrittene Entnahmekapazitat durch einen
dem tatsachlichen Leistungsbedarf des Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers angepassten Wert ersetzt. Dieser
betragt 110 % des am Netzanschluss hochsten tatsdchlich in Anspruch genommenen Leistungsmittelwerts der
Entnahme einer "4-h-Messperiode in kVA der letzten drei Kalenderjahre. Nach Ablauf von drei Monaten nach schriftlicher
Information des Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers durch den Netzbetreiber gilt der angepasste Wert als
vereinbarte Entnahmekapazitat.

7.5 Der Anschlussnutzer wird ausschliellich zugelassene und gepriifte Verbrauchsgerate benutzen und keinerlei
Veranderungen oder Einwirkungen an dem Netzanschluss und Einrichtungen des Netzbetreibers vornehmen.

7.6 Die elektrische Anlage des Anschlussnehmers und die Verbrauchsgerate des Anschlussnutzers sind unter Beachtung
der allgemein anerkannten Regeln der Technik und der Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers so zu
betreiben, dass
7.7.1  Storungen anderer Anschlussnehmer oder Anschlussnutzer sowie storende Riickwirkungen auf Einrichtungen

des Netzbetreibers oder Dritter ausgeschlossen sind,
7.7.2 der Betrieb von Tonfrequenz-Rundsteuereinrichtungen des Netzbetreibers oder von galvanisch damit
gekoppelten Netzen nicht beeintrachtigt wird. Erforderlichenfalls wird der Anschlussnehmer bzw.
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Anschlussnutzer auf Aufforderung des Netzbetreibers auf seine Kosten eigene Tonfrequenzsperren einbauen
und

7.7.3 der Gebrauch von Elektrizitat mit dem im Rahmen der im Netzanschluss-/ Anschlussnutzungsvertrag
einschlieBlich Technischer Mindestanforderungen vereinbarten Verschiebungsfaktor erfolgt. Andernfalls kann
der  Netzbetreiber kostenpflichtig den Einbau und Betrieb geeigneter und ausreichender
Kompensationseinrichtungen verlangen oder dem Anschlussnutzer fiir die Uberschreitung des
Verschiebungsfaktors ein Entgelt in Rechnung stellen.

7.7 Stellt der Anschlussnutzer UnregelmaBigkeiten oder Storungen beim Betrieb der elektrischen Anlage fest, die
Auswirkungen auf Einrichtungen des Netzbetreibers oder Dritter haben konnen, so ist der Netzbetreiber unverziiglich zu
informieren. Freischaltungen mit Hilfe von Betriebsmitteln im Verfligungsbereich des Netzbetreibers sind rechtzeitig mit
dem Netzbetreiber zu vereinbaren.

7.8 Die Schalt- und Regelungshoheit Gber die am Netzanschluss befindlichen Schaltgerdte bzw. Regelungseinrichtungen hat
der Netzbetreiber inne. Abweichende Vereinbarungen iiber den Schalt- und Regelungsbetrieb sind im Einzelfall méglich.

7.9 Eine Kupplung von elektrischen Anlagen, die Uber verschiedene Anschliisse versorgt werden - auch in gleicher
Spannungsebene - ist nur mit Zustimmung des Netzbetreibers zuldssig und im Schutz- und Messkonzept zu
beriicksichtigen.

7.10  Der Anschluss von Erzeugungseinheiten ist mit dem Netzbetreiber abzustimmen und bedarf vorbehaltlich abweichender
gesetzlicher Regelungen einer gesonderten vertraglichen Regelung.

8. Technische Anschlussbedingungen
8.1 Es gelten die Technischen Mindestanforderungen des Netzbetreibers in ihrer jeweils verdffentlichten Fassung.
8.2 Weitergehende technische Anforderungen, die sich aus gesetzlichen Bestimmungen (z. B. des EEG oder KWKG] ergeben,

bleiben unberihrt.

9. Unterbrechungen und UnregelmaBigkeiten der Anschlussnutzung aufgrund netzbezogener u. sonstiger Umsténde
9.1. Unterbrechungen und UnregelmaBigkeiten in der Anschlussnutzung sind dem Netzbetreiber unverziiglich zu melden.
9.2. Sollte der Netzbetreiber durch héhere Gewalt (z. B. Krieg, Arbeitskampfmafinahmen bei dem eigenen Unternehmen oder

Zulieferbetrieben, Beschadigungen von Ubertragungs- oder Verteileranlagen, MaBnahmen nach §§ 13, 14 EnWG, die auf
Veranlassung durch einen vorgelagerten Netzbetreiber umgesetzt werden und auf die der Netzbetreiber keinen Einfluss
hat hoheitliche Anordnungen] oder sonstige Umsténde, deren Beseitigung ihm wirtschaftlich nicht zugemutet werden
kann, an der Erfiillung seiner vertraglichen Verpflichtungen gehindert sein, so ruhen die vertraglichen Verpflichtungen
des Netzbetreibers, bis diese Hindernisse und deren Folgen beseitigt sind.

9.3. Die Anschlussnutzung kann unterbrochen werden, wenn dies
9.3.1  zur Vornahme betriebsnotwendiger Arbeiten,

9.3.2  zur Vermeidung eines drohenden Netzzusammenbruchs oder sonstiger Gefahrdungen und Stérungen der
Sicherheit oder Zuverlassigkeit der Energieversorgung oder

9.3.3  beisonstigen Mafnahmen nach §§13, 14 EnWG oder

9.3.4  zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr fiir Personen, Anlagen oder Sachen von erheblichem Wert

erforderlich ist.

9.4. Ist zur Unterbrechung der Anschlussnutzung die Trennung der elektrischen Anlage vom Netz des Netzbetreibers
erforderlich, so ist der Netzbetreiber auch hierzu berechtigt. Der Netzbetreiber wird alle angemessenen Anstrengungen
unternehmen, um jede Unterbrechung, Trennung, Einschrankung oder Unregelmafigkeit unverziiglich zu beheben. Der
Anschlussnutzer und der Anschlussnehmer werden den Netzbetreiber hierbei im Rahmen ihrer Méglichkeiten
unterstitzen.

9.5. Der Netzbetreiber wird eine beabsichtigte Unterbrechung oder sonstige Einschrankung der Anschlussnutzung rechtzeitig
in geeigneter Weise bekannt geben. Bei kurzen Unterbrechungen ist er zur Unterrichtung nur verpflichtet, wenn der
Anschlussnutzer zur Vermeidung von Schaden auf eine ununterbrochene Stromzufuhr angewiesen ist und dies dem
Netzbetreiber unter Angabe von Griinden schriftlich mitgeteilt hat. Eine Benachrichtigung kann entfallen, wenn die
Unterrichtung
9.5.1  nach den Umstanden nicht rechtzeitig maglich ist und der Netzbetreiber dies nicht zu vertreten hat oder
9.5.2 die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzégern wiirde.

9.6. Bei Storungen in Teilen der elektrischen Anlage, zu denen ausschlieBlich der Netzbetreiber Zugang hat, ibernimmt der
Netzbetreiber die Beseitigung. Der Anschlussnehmer, gegebenenfalls vertreten durch den Anschlussnutzer, kontaktiert
hierzu den Netzbetreiber. Die Storungsbeseitigung wird dem Anschlussnehmer nach Aufwand in Rechnung gestellt.

10. Unterbrechung des Netzanschlusses u. der Anschlussnutzung aufgrund verhaltensbedingter Umstande

10.1.  Der Netzbetreiber ist berechtigt, den Netzanschluss und die Anschlussnutzung ohne vorherige Androhung zu
unterbrechen und, soweit dazu erforderlich, die elektrische Anlage vom Netz zu trennen, wenn der Anschlussnehmer
oder der Anschlussnutzer dem Netzanschluss- bzw. Anschlussnutzungsvertrag oder einer sonstigen gegeniiber dem
Netzbetreiber bestehenden Verpflichtung zuwiderhandelt und die Unterbrechung und gegebenenfalls Trennung
erforderlich ist,
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10.1.1 um zu gewahrleisten, dass Storungen anderer Anschlussnehmer oder Anschlussnutzer oder stérende
Rickwirkungen auf Einrichtungen des Netzbetreibers oder Anlagen Dritter ausgeschlossen sind oder

10.1.2 um die Anschlussnutzung unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen zu
verhindern.

10.2.  Der Netzbetreiber ist weiter berechtigt, den Netzanschluss und die Anschlussnutzung ohne vorherige Androhung zu
unterbrechen und, soweit dazu erforderlich, die elektrische Anlage vom Netz trennen, wenn
10.2.1 der Netzzugang nicht durch einen Netznutzungsvertrag vertraglich sichergestellt ist,

10.2.2 die jederzeitige vollstandige Zuordnung der entnommenen Energiemengen zu einem Bilanzkreis entsprechend
den Vorgaben in der Festlegung der Bundesnetzagentur vom 10.06.2009 (Az.: BK6-07-002, MaBiS) nicht gesichert
ist oder

10.2.3 der Anschluss der elektrischen Anlage an das Netz des Netzbetreibers nicht durch einen bestehenden
Netzanschlussvertrag zwischen dem Anschlussnehmer und dem Netzbetreiber sichergestellt ist.

10.3.  Der Netzbetreiber ist weiter berechtigt, den Netzanschluss und die Anschlussnutzung zwei Wochen nach Androhung zu
unterbrechen und, soweit dazu erforderlich, die elektrische Anlage vom Netz zu trennen, bei einer
10.3.1 mehrmaligen Uberschreitung der vertraglich vereinbarten Entnahmekapazitt,

10.3.2 oder sonstigen Zuwiderhandlungen des Anschlussnehmers oder des Anschlussnutzers gegen eine gegeniiber
dem Netzbetreiber bestehende wesentliche Vertragspflicht, d. h. einer solchen Pflicht, deren Erfiillung die
ordnungsgemaBe Durchfiihrung des Vertrags uberhaupt erst ermdglicht und auf deren Einhaltung der
Vertragspartner regelmafig vertrauen darf (sog. Kardinalpflicht), insbesondere der Nichterfiillung einer
Zahlungspflicht trotz Mahnung.

10.4. Ein Vorgehen des Netzbetreibers nach den Ziffern 10.2 bis 10.3 dieses Vertrages ist ausgeschlossen, wenn der
Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer darlegt, dass die Folgen aufler Verhaltnis zur Schwere der Zuwiderhandlung
stehen oder hinreichende Aussicht besteht, dass der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer seinen Verpflichtungen
nachkommen wird.

10.5.  Darlber hinaus kann der Netzbetreiber entgeltlich die Anschlussnutzung unterbrechen und, soweit dazu erforderlich,
die elektrische Anlage vom Netz trennen, wenn der Lieferant des Anschlussnutzers ein solches Vorgehen vom
Netzbetreiber schriftlich verlangt und diese Rechtsfolge zwischen Lieferant und Anschlussnutzer vertraglich vereinbart
ist. Der Lieferant hat dem Netzbetreiber gegeniiber glaubhaft zu versichern, dass im Verhaltnis zwischen ihm und dem
Anschlussnutzer die vertraglichen Voraussetzungen zur Einstellung der Belieferung erfiillt sind, insbesondere dem
Anschlussnutzer keine Einwande oder Einreden zustehen, die die Voraussetzungen der Unterbrechung der
Anschlussnutzung entgegenstehen und die Folgen nicht aufler Verhaltnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen sowie
keine hinreichende Aussicht besteht, dass der Anschlussnutzer seinen Verpflichtungen gegeniiber dem Lieferanten
nachkommen wird.

10.6.  Der Netzbetreiber hat den Netzanschluss unverziglich wieder herzustellen und die Anschlussnutzung zu ermdglichen,
sobald die Griinde fir die Unterbrechung und gegebenenfalls Trennung entfallen sind und der Anschlussnehmer bzw.
Anschlussnutzer oder im Fall der Ziffer 10.5 der die Sperrung beauftragende Lieferant oder der Anschlussnutzer die
Kosten der Unterbrechung und Wiederaufnahme des Anschlusses und der Anschlussnutzung ersetzt hat. Die Kosten
konnen pauschal berechnet werden.

1. Geduldete Energieentnahme

11.1.  Sofern der Anschlussnutzer iiber das Netz des Netzbetreibers Energie entnimmt, ohne dass dieser Bezug einem
Bilanzkreis zugeordnet werden kann, ist der Netzbetreiber berechtigt, die Unterbrechung der Anschlussnutzung
vorzunehmen und, soweit dazu erforderlich, die elektrische Anlage vom Netz trennen. Nimmt der Netzbetreiber zunachst
keine Unterbrechung vor, obwohl er hierzu nach Satz 1 berechtigt ware, und duldet er die weitere Entnahme von Energie,
ist der Anschlussnutzer gleichwohl verpflichtet, sich umgehend um einen Lieferanten bzw. eine Bilanzkreiszuordnung zu
bemiihen. Der Netzbetreiber duldet die Entnahme von Energie durch den Anschlussnutzer ohne Anerkennung einer
Rechtspflicht und vorbehaltlich der Geltendmachung etwaiger Anspriiche. Der Netzbetreiber weist den Anschlussnutzer
auf die geduldete Energieentnahme unverziiglich hin, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat. Die geduldete
Energieentnahme kann jederzeit ohne Angabe von Griinden unterbunden werden.

11.2. Das Entgelt fir die geduldete Energieentnahme bestimmt sich nach billigem Ermessen unter angemessener
Beriicksichtigung der Marktsituation fiir die Energiebeschaffung und - sofern der Netzzugang dem Anschlussnutzer nicht
ohnehin gesondert in Rechnung gestellt wird - der aktuellen Entgelte des Netzbetreibers sowie der gegebenenfalls
anfallenden Steuern (z. B. Umsatz- und Stromsteuer) und gegebenenfalls anfallenden Umlagen (z. B. EEG-Umlage, KWK-
Aufschlag, § 19 Abs. 2 StromNEV-Umlage, Offshore-Haftungsumlage und Umlage fir abschaltbare Lasten). Etwaige
Zahlungen des Anschlussnutzers an einen Lieferanten haben gegenliber dem Netzbetreiber fiir die geduldete
Energieentnahme keine schuldbefreiende Wirkung.

12. Messstellenbetrieb

12.1.  Solange und soweit nicht ein Dritter den Messstellenbetrieb im Sinne des § 3 Abs. 2 des Messstellenbetriebsgesetzes
(MsbG) auf Grundlage einer Vereinbarung des Anschlussnutzers bzw. Anschlussnehmers im Sinne von §§ 5, 6 MsbG
durchfiihrt, ist der Netzbetreiber der Messstellenbetreiber (Grundzusténdigkeit).
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12.2.  Soweit und solange der Messstellenbetrieb durch einen Dritten vorgenommen wird, bleibt der Netzbetreiber zu einer
eigenen (Kontroll-)JMessung auf eigene Kosten berechtigt, es sei denn, dass diese dem Anschlussnutzer oder
Anschlussnehmer unzumutbar ist.

12.3.  Fir Mess- und Steuereinrichtungen hat der Anschlussnehmer Zahlerplatze nach den anerkannten Regeln der Technik
unter Beachtung der technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers vorzusehen. Diese miissen leicht
zuganglich sein, woflir Anschlussnehmer und Anschlussnutzer jederzeit Sorge tragen.

12.4.  Der Netzbetreiber bestimmt den Anbringungsort von Mess- und Steuereinrichtungen. Bei der Wahl des Aufstellungsorts
berilicksichtigt der Netzbetreiber die Moglichkeit der Ausstattung mit einem intelligenten Messsystem nach dem MsbG.
In Gebduden, die neu an das Netz angeschlossen werden, sind die Messstellen so anzulegen, dass Smart-Meter-
Gateways im Sinne von § 2 Nr. 19 MsbG nachtraglich einfach eingebaut werden kénnen. Ausreichend in diesem Sinne ist
ein Zahlerschrank, der Platz fir ein Smart-Meter-Gateway bietet. Dies gilt auch in Gebauden, die einer grofleren
Renovierung im Sinne der Richtlinie 2010/10/31 EU (ABL. L 153 vom 18.06.2010, S. 13]) unterzogen werden, soweit dies
technisch machbar und wirtschaftlich zumutbar ist. Der Netzbetreiber hat den Anschlussnehmer anzuhéren und dessen
berechtigte Interessen bei der Wahl des Aufstellungsorts zu wahren. Er ist verpflichtet, den bevorzugten Aufstellungsort
des Anschlussnehmers zu wahlen, wenn dies ohne Beeintrachtigung einer einwandfreien Messung maglich ist. Der
Anschlussnehmer hat die Kosten einer Verlegung der Mess- und Steuereinrichtungen zu tragen.

12.5.  Anschlussnutzer und Anschlussnehmer haben den Verlust, die Beschadigungen und Stérungen von Mess- und
Steuereinrichtungen dem Netzbetreiber und dem Messstellenbetreiber unverziiglich mitzuteilen.

12.6.  Der Anschlussnutzer ist berechtigt, die Nachprifung der Messeinrichtungen durch eine Befundpriifung nach § 39 des
Mess- und Eichgesetzes (MessEG) durch eine Eichbehérde oder eine staatlich anerkannte Priifstelle im Sinne des
§ 40 Abs. 3 MessEG zu verlangen.

12.7. Ist der Netzbetreiber der Messstellenbetreiber, gilt zusatzlich folgendes:

12.7.1 Samtliche im Netzanschluss-/Anschlussnutzungsvertrag aufgefiihrte Mess- und Steuereinrichtungen stellt
der Netzbetreiber; sie verbleiben in dessen Eigentum.

12.7.2 Anschlussnutzer und Anschlussnehmer haften fiir das Abhandenkommen und die Beschadigung von Mess-
und Steuereinrichtungen des Netzbetreibers. Dies gilt nicht, soweit sie hieran kein Verschulden trifft. Bei
Messsystemen gemall § 2 Nr. 13 MsbG gilt Folgendes: Auf Verlangen des Netzbetreibers werden die fir die
Abrechnung relevanten Messwerte mittels einer Einrichtung zur Fernabfrage festgestellt. Bei Lastgangzahlern
und intelligenten Messsystemen wird fir die Zahlerfernauslesung standardmafig eine Funklésung eingesetzt.
Sofern Einschrankungen des Signalempfanges am Installationsort bestehen, ist durch den Anschlussnehmer
die Antenne an einem geeigneten und mit dem Messstellenbetreiber abgestimmten Ort abgesetzt zu
montieren. Dazu stellt der Netzbetreiber als grundzustandiger Messstellenbetreiber eine entsprechende
Antenne bei. Sollte eine Funklésung nicht mdglich sein, so ist der Anschlussnehmer verpflichtet, in
unmittelbarer Nahe des Zahlerplatzes dauerhaft einen mit dem Netzbetreiber abgestimmten und
betriebsbereiten Kommunikationsanschluss fir die Fernauslesung der Messwerte bereitzustellen.

Bei Bedarf stellt der Anschlussnehmer eine Spannungsversorgung (230 V Wechselspannung) zur Verfligung.

12.7.3 Anschlussnutzer und Anschlussnehmer haften fiir das Abhandenkommen und die Beschadigung von Mess-
und Steuereinrichtungen des Netzbetreibers. Dies