SaerVE

Anlage 7: Bestatigung des Anlagenbetreibers zur Inbetriebnahme des
Einspeisemanagements

zur Teilnahme am Einspeisemanagement der Saerbecker Ver- und Entsorgungsnetzgesellschaft mbH
(SaerVE)

Standort der Anlage (bei Windpark Ubergabestation) Angaben zur Anlage
Strafle Name Anlagenbetreiber
PLZ, Ort Anlagenart

Flur, Flurstiick Anlagenleistunglen)

Angaben zur Umsetzung der Leistungsreduzierung
|:| Vollstdndige Umsetzung der Leistungsreduzierung (100, 60, 30, 0%])

[] Zweistufige Leistungsreduzierung (100%, 0%)

Die Erzeugungsanlage kann nur die Stufen 100% und 0% umsetzen. Der Empfanger wird deshalb nur zweistufig genutzt. Die
Relais K2 und K3 werden wie Relais K4 ausgewertet (K2 bis K4 bewirken eine Reduzierung der Leistung auf 0%).

[] Andere Leistungsreduzierung

Angaben zur Leistungsreduzierung in Prozent der vereinbarten Anschlusswirkungen PAV (nur bei Abweichung
von 60% und 30% und nach Abstimmung mit der SWL VNG)

Leistungsreduzierung zur Umsetzung des 60% - Steuersignals %

Leistungsreduzierung zur Umsetzung des 30% - Steuersignals %

Funkrundsteuerempfanger

Eigentumsnummer (auf Funkrundsteuerempfanger) Inbetriebsetzungsdatum

Name der Installationsfirma vom FRE Kontaktdaten der Installationsfirma

|:| Steuerung einer Einzelanlage |:| Steuerung mehrerer Einzelanlagen: Stiick
Zugehdrige Zdhlerdaten:

Zahlernummer Zahlerstand

Weitere Zahler (ja nach Messkonzept)

Zahler Nummer Zahlerstand

Zahler Nummer Zahlerstand

Hiermit bestdtige ich den ordnungsgemafen Anschluss des fir das Einspeisemanagement installierten
Funkrundsteuerempfangers an die Anlagensteuerung und die funktionsgerechte Umsetzung der Leistungsstufen
durch die Erzeugungsanlage. Ich bestatige aufBlerdem die korrekte Ausrichtung der Antenne des
Funkrundsteuerempfangers sowie das erfolgreiche Auslesen des Zeittelegramms. (wird durch eine griine LED
am Funkrundsteuerempfanger angezeigt).

Ort, Datum Unterschrift Anlagenerrichter (verantwortliche Elektrofachkraft, EVU-Zulassung)
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